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МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на апаратура за изследване на фото-контролируеми сензори (високо-честотен Лок-Ин (Lock-In)) усилвател, преносим бърз осцилоскоп-дигитайзер и преносим високо-чувствителен оптически мини-спектрофотометър с гъвкаво оптично влакно) за нуждите на Института по Физика на Твърдото Тяло – БАН по Проект BG05M2OP001-1.001-0008 «Национален Център по мехатроника и чисти технологии», финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020".
Настоящата методика представлява съвкупност от правила, имащи за цел да се определи начина, по който ще се извърши класирането на офертите и ще се определят Изпълнители по всяка от обособените позиции на горепосочената обществена поръчка, разделена на три обособени позиции, както следва:

· Обособена позиция (лот) № 1: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на високо-честотен Лок-Ин (Lock-In) усилвател за нуждите на Института по Физика на Твърдото Тяло – БАН;
· Обособена позиция (лот) № 2: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на преносим бърз осцилоскоп-дигитайзер за нуждите на Института по Физика на Твърдото Тяло – БАН;
· Обособена позиция (лот) № 3: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на преносим високо-чувствителен оптически мини-спектрофотометър с гъвкаво оптично влакно, за нуждите на Института по Физика на Твърдото Тяло – БАН.
1. Критерий за възлагане

Допуснатите до разглеждане и оценка оферти в настоящата процедура по всички обособени позиции се оценяват по критерий „икономически най-изгодна оферта” при оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на показатели, свързани с предмета на обществената поръчка.

2. Предварителни уточнения около методиката за оценка на офертите

Всички оферти, които отговарят на изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП), на условията на обявлението и документацията, както и на минималните изисквания, заложени в Техническата Спецификация в документацията на указаната по-горе обществена поръчка, ще бъдат разглеждани, оценявани и класирани по посочените по-долу показатели и методика.

Всеки участник трябва да предложи апаратура, която като минимум покрива минималните технически изисквания, описани в спецификацията за съответната обособена позиция. До оценка се допускат само предложения, които предлагат и покриват минималните технически изисквания на Възложителя. 

Ако предложението на даден участник покрива само минималните изисквания към апаратурата (т.е., не са посочени технически преимущества според техническата спецификация) или пък посочените технически преимущества не се подкрепят с данни от представените доказателства (документи от производителя или други), участникът получава 0.00 (нула) точки по показател „Технически и функционални възможности и гаранционна поддръжка“.

Участник, който покрива минималните технически изисквания и предлага за съответната апаратура технически преимущества, надхвърлящи минималните изисквания, заложени от Възложителя, получава за това съответния брой точки, съгласно методиката за комплексна оценка (КО) в т. 3.

3. Показатели и методика за определяне на комплексната оценка на офертите

Комплексната оценка (КО) на офертите по предмета на съответната обособена позиция се определя на база техническата и финансова оценка на офертите, като критерият е „икономически най-изгодната оферта“.
3.1. Показатели за определяне на КО на офертите за всяка от обособените позиции.
Съобразно настоящата методика, КО на офертата на всеки участник се изчислява по посочените два показатели и техния тегловен коефициент, както следва:

Показатели:                                                                                     тегловен коефициент :

Показател Т: Технически и функционални възможности     

и гаранционна поддръжка       



          
                    70 % 

Показател С: Цена                                                                                               30 % 

................................................................................................................................................

Обозначенията, ползвани в методиката за оценка, са:

КО - общ брой точки на офертата;

Показател Т – технически и функционални възможности и гаранционна поддръжка;

Показател С – цена на офертата.
3.2. Допълнителни уточнения по отделните показатели за всички обособени позиции
3.2.1. Показател Т „Технически и функционални възможности и гаранционна поддръжка” 

Техническите преимущества, подлежащи на оценка, се състоят от отделни номерирани групи. Суб-показателите за оценка на технически преимущества, съгласно документацията на обществената поръчка, са специфицирани в Таблици 1, 2 и 3 по-долу, които са неразривна част от тази методика. Всяко описано техническо преимущество от групата носи определен брой точки. 

3.2.2. Показател С „Цена”
Предлаганата цена трябва да е крайна и да включва всички разходи за изпълнение на предмета на договора, като: разходи за транспортиране и доставка на апаратурата до мястото за доставка, включително опаковане, разопаковане, товарене, разтоварване, митнически такси, монтаж, въвеждане в експлоатация, както и разходи за отстраняване на всички технически неизправности, покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност на Изпълнителя.

Предложената цена трябва да е в лева без ДДС и е препоръчително да бъде с не повече от два знака след десетичния разделител.

Ако по показател „Цена” участник е предложил стойност 0.00 (нула) лева без ДДС или стойност, надвишаваща максималната прогнозна стойност без ДДС за съответната обособена позиция, съгласно настоящата документация, се счита, че офертата на този участник не отговаря на изискванията на Възложителя, участникът се отстранява и не се допуска до класиране.

3.3. Комплексната оценка (КО) на офертите 

Комплексната оценка на офертите за всяка от обособените позиции се определя посредством разпределени показатели за оценка. За всяка от обособените позиции, показателите за оценка за избора на Изпълнител са два:

· Получените точки за технически и функционални възможности и гаранционна поддръжка (максимум 70 точки). 

· Общата цена на апаратурата, равно на общата цена за изпълнение на обществената поръчка по съответната обособена позиция (в лева, без ДДС) (максимум 30 точки).
Всеки участник в обществената поръчка може да получи общо максимум 100 точки. За всяка оферта с точки T от оценката на технически показатели и с цена C, КО се изчислява по формулата:

КО = ( 70 ( Т ) + ( 30 ( С ) 


, като 

Т = (Т1 + Т2 + Т3 + ...... ) / Tмакс      



С = Cмин / CN




, където

Т1; Т2; Т3 и т.н., са броят точки, получени по позициите в менюто на всеки от суб-показателите, отговарящи на оценка, съгласно зададените суб-показатели за всяка от обособените позиции в обществената поръчка (Таблици 1, 2 и 3 по-долу);

Tмакс e сборът от цифрите, съответстващи на максималния брой точки, които са указани в Таблици 1, 2 и 3 за всеки от суб-показателите за техническите и функционални възможности на апаратурата, а също и за гаранционната й поддръжка. Тоест Tмакс за лот 1 е 390 точки, Tмакс за лот 2 е 180 точки и Tмакс за лот 3 е 200 точки.
Cмин е предложената най-ниска цена за изпълнение на обществената поръчка по съответната обособена позиция от всички допуснати ценови оферти, предложени по същата обособена позиция;  

CN е предложената цена за изпълнение на оценявания (N-ти) участник по съответната обособена позиция; 

Таблица 1. Технически и функционални възможности и гаранционна поддръжка, подлежащи на оценка по обособена позиция № 1 от обществената поръчка.

	Суб-

показател
	Tехнически и функционални възможности на уреда.

Гаранционна поддръжка
	Предложение 

на участника                             Точкуване

	Т1
	Горна граница на областта на работните честоти
	401 – 499 MHz                          10 точки

500 – 600 MHz                          20 точки

> 600 MHz                                 30 точки

	Т2
	Минимална стъпка на промяна на честотата
	5 – 9.9 µHz                                10 точки

1 – 4.9 µHz                                20 точки

< 1 µHz                                     30 точки

	Т3
	Минимална стъпка на промяна на електрическата фаза 
	3 – 4.9 микроградуса               10 точки

1 – 2.9 микроградуса               20 точки

< 1 микроградус                       30 точки

	Т4
	Динамичен диапазон
	81 – 90 dB                                 10 точки

91 – 100 dB                               20 точки

> 100 dB                                    30 точки

	T5
	Зашумяване на входовете
	5 – 9.9 nV/(Hz                          10 точки

< 5 nV/(Hz                                20 точки

	Т6
	Аналогово-цифрово преобразуване
	13 бита                                     10 точки

14 бита                                     20 точки

> 14 бита                                  30 точки

	Т7
	Самплинг-тактова честота на аналогово-цифрово преобразуване
	1.51 – 1.71 GSa/s                      10 точки

1.72 – 2 GSa/s                             20 точки

2.1 – 2.5 GSa/s                          30 точки

> 2.5 GSa/s                               40 точки

	T8
	Брой демодулатори
	5                                                10 точки

6                                                20 точки

> 6                                             30 точки

	Т9
	Брой осцилатори
	3                                                 10 точки

4                                                 20 точки

> 4                                              30 точки

	T10
	Mинимална възможна стойност на параметъра време-константа
	31 – 49 ns                                  10 точки

10 – 30 ns                                  15 точки

< 10 ns                                       20 точки

	Т11
	Оцифряване на измерваните аналогови сигнали с интрегрирания в уреда цифров осцилоскоп
	12 бита                                      10 точки

13 бита                                      15 точки

14 бита                                      20 точки

> 14 бита                                   30 точки

	Т12
	Самплинг-тактова честота на оцифряване на аналоговите сигнали, измервани с интрегрирания в уреда цифров осцилоскоп
	1.1 – 2 GSa/s                             10 точки

2.1 – 3 GSa/s                             20 точки

> 3  GSa/s                                  30 точки 

	Т13
	ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА
	2 години                                    20 точки

3 години                                    30 точки

3 и повече години                    40 точки


Таблица 2. Технически и функционални възможности и гаранционна поддръжка, подлежащи на оценка по обособена позиция № 2 от обществената поръчка.
	Суб-

показател
	Tехнически и функционални възможности на уреда.

Гаранционна поддръжка
	Предложение 

на участника                             Точкуване

	Т1
	Брой работни канали
	6                                                 10 точки
10                                               20 точки

	Т2
	Работен честотен диапазон
	1.001 GHz  –  5 GHz                 10 точки

5.001 GHz  –  10 GHz               15 точки

> 10 GHz                                   20 точки

	Т3
	Памет
	1.1 GSa  –  2 GSa                     10 точки
> 2 GSa                                     20 точки

	Т4
	Динамичен диапазон
	12 бита                                      10 точки
> 12 бита                                   20 точки

	T5
	Време за реакция
	0.1 – 0.49 ns                                10 точки

< 0.1 ns                                        20 точки

	Т6
	Бързина на оцифроване на сигнала (sampling rate) на канал
	  5.1 – 10 GSa/s                            10 точки

10.1 – 20 GSa/s                            20 точки

20.1 – 30 GSa/s                            30 точки

> 30 GSa/s                                   40 точки

	Т7
	Минимaлно време-разделяне при оцифряване
	100 – 199 ps                                 10 точки

< 100 ps                                        20 точки

	Т8
	ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА
	4 години                                        10 точки
5 и повече години                         20 точки


Таблица 3. Технически и функционални възможности и гаранционна поддръжка, подлежащи на оценка по обособена позиция № 3 от обществената поръчка.
	Суб-

показател
	Tехнически и функционални възможности на уреда.

Гаранционна поддръжка
	Предложение 

на участника                             Точкуване

	Т1
	Спектрален обхват на уреда:

near UV–VIS–near IR
Пределни достижими (детектируеми) дължини на вълните
	                    в UV областта:

 320 – 349.9 nm                             10 точки

250 – 319.9 nm                              12 точки

185 – 249.9 nm                              14 точки

< 185 nm                                        15 точки

                      в IR областта: 

1101 – 1499.9 nm                          10 точки

1500 – 2199.9 nm                          12 точки

2200 – 2499.9 nm                          14 точки

( 2500 nm                                      15 точки

	Т2
	Размер на CCD матрицата-детектор
	1044 ( 128 пиксела                      10 точки 

1024 ( 256 пиксела                       20 точки

	Т3
	Пикова квантова ефективност на CCD детектора
	> 90 %                                            10 точки

	Т4
	Спектрална разделителна способност
	< 0.2 nm                                         10 точки

	T5
	Аналогово-цифрово преобразуване
	17 бита                                          10 точки
18 бита                                          20 точки

	Т6
	Динамичен диапазон на измерване (при едно сканиране)
	50 001 : 1  –  59 999 : 1                 10 точки

60 000 : 1  –  69 999 : 1                 12 точки

70 000 : 1  –  79 999 : 1                 14 точки

80 000 : 1  –  89 999 : 1                 16 точки

90 000 : 1  –  99 999 : 1                 18 точки

( 100 000                                        20 точки

	Т7
	Неточност на стойността на измерената фотометрична величина
	< ± 0.5 %.                                        10 точки

	T8
	Отклонение на стойността на фотометричната величина при фотометричните измервания 

(възпроизводимост на фотометричните измервания)
	< ± 0.5 %.                                        10 точки

	Т9
	Фотометрично отношение сигнал/шум (за едно сканиране)
	> 1000 : 1                                        10 точки

	T10
	Минимално време за сканиране на един спектър в целия работен спектрален диапазон
	 5 – 9.9 ms                                       10 точки

 1 – 4.9 ms                                      15 точки

 < 1 ms                                            20 точки

	Т11
	Опция за софтуерна линейна корекция на електрическите сигнали от CCD детектора
	при наличие                                   10 точки


	Т12
	ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА
	2 години                                          20 точки

3 и повече години                          30 точки


4. Класиране на офертите

Класирането на офертите по предмета на обществената поръчка се извършва за всяка обособена позиция отделно, в низходящ ред според получената Комплексната оценка (КО). Офертата, получила най-голям брой точки (най-висока КО) се класира на първо място. 
За целите на оценяването по настоящата методика, всички получени числа (за оценките по всички показатели в КО) се закръгляват до втория знак след десетичния разделител, като при това се спазват математическите правила.
1
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